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in compartment by frame compressing its edge and covered with flexible 
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Abstract (Basic): EP 528705 A 

The product is impregnated into a sponge (5) which is he;d in a 
compartment (4a) in the base (3) of a case (1 ) which is closed by a 
lid. The sponge is held by a frame (7) and is a synthetic foam with 
open cells that is covered with a flexible grid (6) made from woven 
fabric. 

The frame (7) has a collar (72) parallel to the bottom of the base. 



The inner edge of the collar is joined to a skirt (74a,74b,74c,74d) 
which is inclined inwards. Its free edge rests on the edge of the 
sponge and compresses it. 

USE - For packaging fluid cosmetic product. 
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Abstract (Equivalent): EP 528705 B 

Assembly for packaging a cosmetic product in fluid form, including 
a casing (1, 101) equipped with a receptacle (3, 103) and with a lid 
(2), in which casing there is an element (5, 105) impregnated with the 
said fluid cosmetic product, the element (5, 105) being held in the 
receptacle of the casing (1, 101) by a frame (7, 107), characterized in 
that the element (5, 105) is a spongy element, in that the frame (7, 
107) compresses the said spongy element in the vicinity of its 
periphery and in that the spongy element is surmounted by a flexible 
grid (6, 106), this grid being held on the spongy element by the frame 
(7, 107) compressing the spongy element. 
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(G) Enaemble da condMonnemant d'un produtt coametlque aoua forma flulde. 



(St) L'ensemble com porta un bottler (1) muni d'un 
receptacle (3) et d'un couverde (2). Un element 
spongieux (5) impregne de produit coametlque 
eat matntenu dans le receptacle par un cadre (7) 
qui le comprime au votainage de aa peripheric. 
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La presente invention concerne un ensemble de 
conditionnement d'un produit cosmetique sous forme 
fluide. 

II est connu par US-A-4 706 693 de conditionner 
un produit cosmetique fluide, to* qu'une creme, en im- 
pr«gnant une eponge, I'eponge etant constituee par 
une mousse synthetique flexible a cellules ouvertes 
dans laquelle les cellules situees a la surface exte- 
rieure sont partiellement fermees. Selon le brevet ci- 
dessus la mousse impregnee de produit cosmetique 
sert d'applicateur. Avant emploi, les eponges sont 
emballees dans des enveloppes dechirables fabri- 
quees a partir de feuilles de metal doublees de ma- 
tiere plastique et piusieurs eponges emballees peu- 
vent dtre stockees dans un meme pot ou une mdme 
boite munie d'un couvercie. Dans ce type de condi- 
tionnement, les eponges ne peuvent contenir qu'une 
ou deux doses de produit 

La presente invention concerne un ensemble de 
conditionnement dans lequei un element spongieux 
peut contenir un nombre relativement eleve de doses 
de produit cosmetique et, dans I'hypothese ou le pro- 
duit cosmetique est un fond de taint avoir un usage 
analogue a celui d'un "compact". 

La presente invention a pour objet un ensemble 
de conditionnement d'un produit cosmetique sous 
forme fluide comportant un bottler muni d'un recep- 
tacle et d'un couvercie, bottier dans lequel est dispose 
un element spongieux impregne de produit cosmeti- 
que f iuide, caracterise par le fait que ('element spon- 
gieux est maintenu dans le receptacle du boitier par 
un cadre qui le comprime au voisinage de sa periphe- 
ric 

L'element spongieux etant comprime au voisina- 
ge de sa peripheric par le cadre, forme un dome au 
voisinage de son centre. 

Pour prelever le produit I'utilisateur comprime 
l'element spongieux avec la main ou avec un appiica- 
teur tet qu'une houppette. Sous I'effet de cette 
compression une dose de produit f iuide est exprimee 
de relement spongieux, la dose de produit fluide ex- 
primee etant plus ou moins grande selon le degre de 
compression. Lorsque I'utilisateur cesse de compri- 
mer ('element spongieux, celuMsi reprend sa forme 
par elaaticite. Selon I'invention, I'utaisateur peut done 
regler la dose de produit preleve en comprimant plus 
ou moins l'element spongieux ou en comprimant l'ele- 
ment spongieux piusieurs fois de suite. 

Le produit cosmetique, dont on impregne l'ele- 
ment spongieux, doit etre fluide, e'eet-a-dira sous tou- 
ts forme permettant une impregnation : sous forme li- 
quids sous forme de lotion . sous forme de creme ou 
sous forme de poudre libre. Le mode de fonctionne- 
ment de la presente invention est parttaulierement 
avantageux dans ie cas des produits cosmetiques li- 
quides ; ces derniers sont faciement manipulables 
sous cette forme, car ils ne peuvent pas etre renver- 
ses et re pa nd us. 



Le produit cosmetique conditionne peut etre. par 
exemple, un fond de teint un fard a paupieres, un 
"blush*, une creme ou une lotion de soin de la peau 
ou une poudre de maqutllage. 
5 L'element spongieux est, de preference, constk 

tue par une mousse synthetique flexible a cellules ou- 
vertes : il peut etre constitue par une mousse de po- 
lyurethane, de chlorure de polyvinyte, de polyethyle- 
ne, de resine epoxy, ou de polystyrene. La mousse 
10 peut etre moulee ou decoupee a la forme desiree. 

La quant ite de produit cosmetique impregnee 
dans l'element spongieux varie sutvant ta mousse uti- 
lisee et la viscosite du produit cosmetique ; elle peut 
atteindre jusqu'a 80 % du volume de ('element 3 po fi- 
ts gieux. 

Avantageusement l'element spongieux est im- 
pregne en mettant le produit au fond d'un logement 
en faisant descendre l'element spongieux sur ie pro- 
duit dans le logement, en comprimant relement spon- 
20 gieux a I'intarieur du produit puis en relachant ta pres- 
sion, ce qui provoque ('aspiration du produit dans lee 
cellules de ('element spongieux. 

L'element spongieux est de preference, impre- 
gne avant introduction dans ('ensemble de conditiorv 
25 nement 

De preference, l'element spongieux est surmonte 
d'une grille flexible, cette grille etant maintenue sur 
l'element spongieux par le cadre comprimant la peri- 
pheric dudit element spongieux. La grille est fabrv 
30 quee en tout materiau suffisamment flexible pour 
pouvoir se defdrmer et s'enfoncer avec l'element 
spongieux lorsqu'on appuie sur celuhci, et reprendre 
ensurte sa forme initiaie sous la poussee de ('element 
spongieux, lorsque I'utiisateur cesse d'appuyer. La 
35 grille est avantageusement fabriquee en polyethyle- 
ne ou en poiyamkle. Elle est de preference, consti- 
tuee par un tissu trame. 

L'element spongieux et sa grille peuvent etre dis- 
poses de facon fixe dans le receptacle du bottier ou 
40 9s peuvent etre disposes de facon amovibie, le cadre 
maintenant l'element spongieux et la grille etant 
concu de facon a etre facilement montaWe et demon- 
table af in d'obtenir un ensemble rechargeable, la re- 
charge pouvant etre constituee par un cadre , un 
45 fond, un element spongieux et une grille. 

Selon un mode prefer* de realisation de I'ensem- 
ble de conditionnement selon la presente invention, 
l'element spongieux repose sur la base du receptacle 
du bottler ; une cloison ayent en projection sur ladite 
so base, au moins partiellement la forme de ('element 
spongieux est dispose* perpendiculairement a ladite 
base du receptacle et forme le logement de ('element 
spongieux ; le cadre comprimant l'6lement spongieux 
comporte une collerette paraJlele a la base du recep- 
55 tacie du bottier qui repose sur le bord de ladite cloieon, 
la collerette etant retiee par son bord interne a une 
jupe inciinee vers I'lnterieur du bottier, dont le bord li- 
bra appuie sur l'element spongieux et le comprime au 
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voisinage de sa peripheric Le bord externe de ta cd- 
terette est selon une premiere variante, roliA a une 
seconde jupe perpendiculaire a la base du recepta- 
cle, jupe qui se fixe par endiquetage sur la surface 
externa de la cloison ; cette seconde jupe peut avan- 
tageusement const ituer la paroi lateraie du receptade 
du bottler. Selon une seconde variante. le bord exter- 
ne de la collerette se fixe par un systeme rainure-ner- 
vure sur la face interne de la paroi lateraie du recep- 
tacle du boltler. 

Le boftier de I' ensemble de conditionnement se- 
lon ta presents invention peut etre dtvise en plusieurs 
compartiments. chacun de ces compartimenta conte- 
nant un element spongieux impregne d'un produit 
cosmetique different ; cea differents produits coame- 
tiques sont par exemple, dea fards a paupieres de 
couleurs differentea. Oe facon avantageuse, I'un dea 
compartimenta contient une houppette destinee a 
prelever le produit cosmetique et a I'appliquer. La 
houppette peut etre, en particulier, conatituee par une 
mousse synthetique flexible a cellules fermees. 

Pour mieux faire comprendre I'objet de rinven- 
tion. on va en decrire ci-aprea, a titre purement indl- 
catif et nullement limitatif, deux variantea repreaen- 
teea sur le dessin annexe. 

Sur ce dessin : 

- la figure 1 represents en perspective un ensem- 
ble de conditionnement selon une premiere va- 
riante de ('ensemble selon rinvention ; 

- la figure 2 eat une vue en coupe selon ll-ll de 
renaemble de la figure 1 ; 

- la figure 3 represente une vue en coupe identi- 
que a cefle de la figure 2 lore du prelevement du 
produit cosmetique avec un doigt ; 

- la figure 4 represente egalement une vue en 
coupe identlque a celle de la figure 2 tors du pre- 
levement du produit cosmetique avec une houp- 
pette; 

- la figure 5 represente une vue en coupe qui 
montre une autre variante de renaemble selon 

rinvention. 

L'ensemble de conditionnement represente sur 
tea figures 1 a 4 eat constitue par un boftier rectangu- 
laire 1 comportant un couverde 2 et un receptade 3. 
Le receptacle 3 eat diviee en deux compartimenta 
rectangulairea, le oompartkment 4a contenant une 
eponge 5 en mousse a cellules ouvertes surmontee 
d'un tisau trame 6 et le comparttment 4b contenant 
une houppette 10. L'eponge 5 eat comprimee au voi- 
sinage de sa peripherie par un cadre 7 qui sert ega- 
lement a maintsnir en place l'6ponge 5 et le tisau tra- 
me 6. Le couverde 2 eat fixe par un de aea petita co- 
tes a un dea petita cotes du receptade 3 a I'aide d'une 
charniere 8 de facon a pouvoir pivoter par rapport au- 
dit receptade. Sur tea petita cotea, opposes a la char- 
niere, du receptade 3 et du couverde 2 sont dispo- 
ses* lea deux parties complementairea 9a et 9b d'un 
dispositif de fermeture a crochet 



Comme on peut le voir plus facitement sur la fi- 
gure 2, le receptade 3 comports une base recta ngu- 
laire 31, qui ports une doison perpendiculaire 32 
ayant une hauteur legerement superieure a I'epais- 

5 seur de l'eponge 5 a I'etat non comprime ; la doison 
32 est dispose* le long des quatre cdtes de la base 
31 . La face exterieure de la doison 32 est munie d'un 
bourrelet de daquage 33. 

Le cadre 7 comporte une paroi verticale 71, qui 

10 est f ixee par daquage sur la doison 32 au moyen 
d'une rainure dans laquetle vient s'embofter le bourre- 
let 33. La paroi verticale 71 forme les parois lateral es 
du receptade 3 du boltier et elle est reliee a une col- 
lerette 72 parallele a la base 31 qui repose sur te bord 

is superieur de la doison 32. 

Deux ouverturea rectangulairea 73a et 73b, 
correspondant respectivement aux compartiments 
4a et 4b, sont d6f inies par la collerette 72. Sur les co- 
tes deTouverture 73a correspondant au comparti- 

20 merit 4a. la collerette "72 eat reliee a des jupea 74a, 
74b, 74c, 74d qui sont indineea vers Hnterieur du 
cornpartlmenF 4a contenant l'eponge 5 ; cea jupea 
74a, 74b, 74c, 74d ont une hauteur telle que leur bord 
libre vienne appuyer sur l'eponge 5 surmontee de la 

25 trame 6. Ce bord libre comprime l'eponge 5 et main* 
tient en place a la foia l'eponge 5 et la trame 6 qui est 
posse sur l'eponge 5. L'eponge 5 comprimee forme 
un dome comme on peut le voir sur la figure 2. L'ou- 
verture 73b de la paroi 72 correspondant au compar- 

30 timent 4b eat reliee a dea jupea 75 perpendiculairea 
a la base 31 forma nt lea parois laterales du compar- 
timent4b. La houppette 10 contenue dans le compar- 
timent 4b est constitute par une mousse a cellules 
fermeea. 

35 Loraque i'utiliaateur desire utiliaer le produit cos- 
metique contenu dana l'eponge 5, II ouvre le boftier 1 
et preleve le produit a I'aide de la houppette 1 0 en ap- 
puyant sur fe dome de l'eponge 5 (voir figure 4). En 
appuyant sur l'eponge 5, il exprime le produit cosme- 

40 tique contenu dana celle-d. Le produit traverse le tis- 
au trame 6 et 1 vient impregner la houppette 10. L'uti- 
lisateur applique ensuite sur la peau le produit preleve 
a I'aide de la houppette 1 0. Loraque I'util toateur cesse 
d 'appuyer sur l'eponge 5 avec la houppette 10, I'en- 

45 semble (eponge 5 - tisau trame 6) reprend sa forme 
de dome initials (voir figure 2). 

L'utillsateur pourrait prelever le produit cosmeti- 
que a I'aide d'un doigt a la place de la houppette (voir 
figure 3). 

so La f igure 5 represente une autre variante de l'en- 
semble selon rinvention dana lequei le receptade 
1 03 du boftier 101 est conatitue d'une base 1 31 et de 
bords lateraux 1 34. A une certaine distance des bords 
lateraux eat dlapoaee une doison 1 32 perpendiculai- 

55 re a la baae 131. Un cadre 107 repose surle bord su- 
perieur de la doison 1 32. II eat conatitue par une col- 
lerette horizontal 1 72 ftxee par emboftage sur la par- 
tie superieure dea parois laterales 134 par un syste- 
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me nervure-rainure ; ta nervure est constituee par la 
bordure de la oollerette 172 et la rainure eat portee 
par lea parois lateraies 134. Le bord interne de la ool- 
lerette 172 est raiie) a une jupe 174 incline* vers I'in- 
terieur. dont le bord libra vient appuyer sur I'ensemble 
forme par I'eponge 105 et le tissu frame 106. 



Revindications 

1 . Ensemble de conditionnement d'un produit cos- 
metique sous forme fluide comportant un bottler 
(1,101) muni d'un receptacle (3, 1 03) et d'un cou- 
vercle (2). bonier dana lequel est dispos* un ele- 
ment spongieux (5 f 105) impregne dudit produit 
cosmetique fluide. caracterise par le fait que Mo- 
ment spongieux (5. 105) est maintenu dans le re- 
ceptacle du bonier (1, 101) par un cadre (7, 107), 
qui le comprime au voisinage de sa peripheric et 
le maintient en place. 

2. Ensemble salon la revendication 1, caracterise 
par le fait que l'6!ement spongieux (5, 105) est 
constttue par une mousse synthetique flexible a 
cellules ouvertea. 

3. Ensemble selon I'une des revendications 1 ou 2, 
caracterise par le fait que I'eltment spongieux est 
surmontt d'une grille (6, 106) flexible, cette grille 
etant maintenu© sur ('element spongieux par le 
cadre (7, 107) comprimant l'6lement spongieux. 

4. Ensemble selon la revendication 3, caracterise 
par le fait que la grille (6, 106) eat constituee par 
un tissu trame. 

5. Ensemble selon I'une des revendications 1 a 4, 
caracteris* par le fait que I'elemant spongieux (5, 
105) repose sur la base (31, 131) du receptacle 
(3, 103) du bonier, qu'une doiaort (32, 1 32) ayant 
au moins partiellement en projection sur ladite 
base (31, 131). la forme de I'eJement spongieux 
(5, 105) eat dispose* perpendlculairement a ladi- 
te base et que le cadre (7. 1 07) comporte une ool- 
lerette (72. 172), qui est parallel a la base (31. 
131) et qui repose sur le bord libra de la doison 
(32, 132). la cdlerette (72. 172) etant reiiee par 
son bord Interne a une jupe (74, 174) indinee 
vers I'interieur du bottler (1, 101), jupe (74, 174) 
dont le bord libra appuie sur ('element spongieux 
(5, 1 05) pour le comprimer au voisinage de sa pe- 
riphery, ledit cadre comportant, en outre, des 
moyens de fixation sur le receptacle (3, 103). 

6. Ensemble selon I'une des revendications 1 a 5, 
caracterise par le fait que le receptade (3. 103) 
est dtvise en plusieurs compart Imenta (4a, 4b). 
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7. Ensemble selon la revendication 6, caracterise 
par le fait que I'un des compartments contient 
une houppette (10). 

8. Ensemble selon I'une des revendications 1 a 7, 
caracterise par le fait que ('ensemble element 
spongieux (5, 105). trame (6, 106) et cadre (7. 
107) forme une recharge amovibte comportant 
un fond. 

9. Ensemble selon I'une des revendications 1 a 7, 
caracterise par le fait que le produit fluide se pre- 
sents sous forme de lotion t creme, fond de teint, 
"blush" ou poudre libra. 
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FIG. 5 
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